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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica

Partes necesarias:
Renglón 1: Columna HPLC fase reversa, C18 5 µm, 100Å, 150 x 4.6 mm. La
columna no puede ser inferior a 150 mm.
Renglón 2: Holder o guarda cartridge
Renglón 3: cartuchos o cartridge C18 4 x 3.0 mm (entre 6 y 10 unidades).
 
Modelo o marca de referencia: Phenomenex. Se recomienda que la columna HPLC,
el holder y los cartuchos de guarda correspondan a una misma línea tecnológica
y/o fabricante. Esta condición busca minimizar potenciales incompatibilidades entre
componentes y garantizar la correcta protección de la columna analítica.
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RENGLÓN A
-kit de 3 pipetas Transferpette® mecánicas de volumen variable en rangos 2-20 L,
20-200 L y 100-1000 L. Brand
Características: 
Pipetas monocanales de rangos 2-20 µL, 20-200 µL, y 100-1000 µL
Cono de punta universal
Esterilización completa en autoclave a 121 °C
Temperatura de funcionamiento de +15 °C a +40 °C
Presión de vapor hasta 500 mbar
Viscosidad hasta 260 mPa·s
 
- RENGLÓN B
Pipeta mecánica monocanal autoclavable. Rango: 500-5000 L.
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